ALLPLAN

ANEMETSCHEK COMPANY

COMPETENCE
CENTER
ALLPLANLERNEN.DE
KURZTIPPS
Nr.: 2023-05
Thema: Zeilenumbruch bzw. Seitenumbruch einfiigen
Software: Nevaris Build 2023
Hintergrund:
In Nevaris Buils mulssen aus Layoutgrinden de nach Fall Zeilen- bzw.

Seitenumbriche gesetzt werden

So geht's:

Es wird in Nevaris in der Regel kein Umbruch
automatisch generiert. Im Langtext werden die
Zeilen mit der Taste ENTER umgebrochen und
Seitenumbriche kann man sich mit folgenden
Methoden erzeugen lassen:

1. In der Linken Seitenleiste kann man bei

rmittlung z nzeigen
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->Optionen > Layout den Cosfaiael: oo
L Automatischen Seitenumbruch® e Ghederimg afitigen
a ktiVIeren Hintergrundfarbe
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Ebenen anzeigen bis
Feldinhalte anzeigen
ormeldarstellung
zahl beginnen mit

Deckblatt anhangen
ypfzeile anhdngen

FuBzeile anhdngen

Weitere Infos, Videotrainings und mehr unter:
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2. Fiur die markierte Position kann man
in der rechten Seitenleiste bei -
Eigenschaften unten den
»Seitenumbruch davor"™ aktivieren
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Eigenschaften

Nurnmer
Inc

Ku
Menge
Einheit

Lohn

Material

Gerat
Nachunternehmer
Einheitspreis
Aufschlag/Machlass %
Umnsatzsteuer

Positionsart

Stundenlohnarbeiten
Schwerpunktposition
EP-Aufgliederung
Wird bezuschlagt

Fixpreis

Alles schitzen
LV¥-Menge schitzen
Einheitspreis schitzen
Einheit schiitzen

Texte schiitzen

Weitere Eigenschaften schii...

Seitenumbruch davor
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3. Im Langtext kann man mit der Taste ENTER einen Zeilenumbruch setzen
und mit der Tastenkombination STRG + ENTER einen Seitenumbruch

aus PU-HS-Platten WLG 035,

v ve vig (] DLIVIN- VNG I 1A
+ 02.01 T2 DECKEN
02.01.010 013.051050 P Stbt-Halbmassiv-Plat]
’ 02.01.020 013.051600 P Zulage fir Warmeisol
02.01.030 013.051650 P Zulage far seitl, Decks
02.01.040 P Aufbringen zus, Warn
- 02.02 T2 EINBAUTEILE/BETO
02.02.010 013.180150 P Betonstahlmatten, Bs
02.02.020 013.180200 P Betonstabstahl Bst 50|
iv-Pla D= 20 cm
Mange Emhelt Enhaspats Geirhoy
1.200.000 m2 S —
Langtext Kurztext Baubeschreibung Liicken Mengenberechnung
Zulage zum Deckenbeton fiir liefern und ENTER
verlegen einer & cm starken Warmeisalierung S_TRG ".'E NTER SErWannﬁi:uliemng 4= cm an Deckenrand

an aufienliegendem Deckenrand, Deckenstarke ... cm

zum Deckenbeton fir Befern und

r viner 6 cm starken Wirmetsolierung STRG + E NTER

(Abb.: Jorg Geier)

Dinuckrlatum: 04.07.2003 Mliplan Deutschiand GmbH avon

—————]
ALLPLAN

# WEWETECIEK SOWRAAT

3
3017_aa_ | DEMOPROIEST NEVARIS AdA

Frajkt.
AussEnRmUN 014 AUFTRAG AOHEALAREETEN

aus PU-HS-Platten WLG D35,
an i Deckenrand .

Mange Bhet
505,000 m

* DIN276-1:2008-12: 251 - Deckerkanstruktiaren

Weitere Infos, Videotrainings und mehr unter:
www.allplanlernen.de
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